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Oggetto: integrazione volontaria  alla documentazione presentata con deposito n.
628 del 25/07/2024.
Con il presente documento si intende procedere ad una integrazione volontaria dei documenti

di cui al deposito n.628 del 28/07/2024.

La volumetria  delle  acque di esondazione (TR200) sottratta dalla  realizzazione del progetto

previsto nel sub comparto 4A - UTOE 1 Bientina Capoluogo è pari a 1033 mc e dovrà essere

trattenuta in specifiche zone individuate al di fuori delle fasce di rispetto del corso d'acqua

(Fungaia), ai sensi della L.R. 41/2018.

Il  progetto  per  la  gestione  di  queste  acque  prevede  che  la  volumetria  in  oggetto  venga

interamente compensata attraverso il ribassamento dell'area a verde individuata lungo il tratto

ovest della strada di via Aldo Moro (vedi ubicazione nella soluzione progettuale di Tavola n.1 –

Planimetria).

In questa zona a verde potrà essere garantito il libero deflusso, per vie naturali, delle acque

sottratte all'esondazione dalle opere in progetto nel sub comparto, fino a 1037 mc (vedi dati di

progetto  in  Tav.  1);  appena  oltre  il  volume  su  indicato  come  corrispondente  all'evento

alluvionale con tempo di ritorno duecentennale (1033 mc). 

Il massimo ribassamento previsto in questa zona a verde è raggiunto nella porzione centrale

con quota di - 1,36 m dal piano stradale di via Aldo Moro e avverrà in modo graduale (vedi

particolari nelle sezioni  progettuali di Tavv. 2, 3); mentre gli edifici e le viabilità di nuova

realizzazione si troveranno in sicurezza idraulica, con opportuno franco di sicurezza, ovvero

posti ad almeno + 10 cm rispetto a via Aldo Moro (vedi sezioni delle Tavole Progettuali n.2, 3).

Il  successivo  svuotamento  dell'area  individuata  potrà  avvenire,  anch'esso  in  via  del  tutto

naturale (vedi sezioni della tavola progettuale n. 3):  l'area ribassata si  troverà ad avere una

quota di fondo comunque posta al di sopra sia del livello piezometrico dei terreni d'imposta

(livello  piezometrico  stimato sulla  base   dai  dati  raccolti  in sito  con misure  freatimetriche

eseguite nei n°4 piezometri realizzati all'interno del sub comparto – OTT 2024), sia del corso

d'acqua del Fosso Fungaia.
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Infine, in previsione di un futuro allaccio della zona con il Fosso Fungaia (tratto tombato), si

riportano alcune considerazioni:

– per la realizzazione di tale raccordo (area di compensazione - F. Fungaia) dovrà essere

fatta specifica Richiesta di Autorizzazione alla Regione (in quanto trattasi di un corso d'acqua

gestito dalla regione ai sensi del Legge n°79/2012);

– per  quanto  riguarda  le  specifiche  volumetrie  (stimate  in  questa  sede),  saranno

nuovamente calcolate e rese definitive,  in virtù anche della  progettazione finale relativa ai

singoli lotti, insieme alle valutazioni per il dimensionamento della bocca tarata;

– la  bocca  tarata opportunamente  calcolata,  consentirà  il  non  aggravio  al  reticolo

idrografico di zona, mantenendo la stessa portata del sub comparto rispetto allo stato attuale;

inoltre, permetterà la trattenuta delle acque nell'area individua e il rilascio in modo dilazionato

nel tempo;

– infine, relativamente alla richiesta di autorizzazione (su indicata), si fa presente che i

recenti  studi  idrologico-idraulici  allegati  allo  strumento comunale,  condotti  dall'Ing Alessio

Gabbrielli per il nuovo P.O. di Bientina (2021) e riguardanti F. Fungaia nel tratto tombato del

passante nei terreni oggetto del presente intervento, evidenziano che:  “presenta sezioni entro

il quale la quota del pelo d'acqua corrispondente all'evento duecentennale risulta assai depressa

rispetto alla dimensioni del corso d'acqua“, dunque il Fosso Fungaia contiene ampiamente la

portata dell'evento duecentennale. 

Pertanto, sulla base di quanto fin qui riportato, le opere di non aggravio al rischio idraulico così

come  individuate  con  il  nuovo  progetto,  risultano  ammissibili,  anche  in  previsione  della

successiva richiesta di autorizzazione di allaccio al reticolo idraulico di zona.

Bientina, 09 aprile 2025

                        Dott. Geol. Caterina Della Longa
              Ordine dei Geologi della Regione Toscana

                  numero di riferimento:1566  
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ALLEGATI

Tavole di progetto redatte da Dott. Arch. Gionata Gemmi e Geom. Giovanni Toni:

- Tavole 1 , 2 e 3.
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